PÁR NÁVODŮ NA LEPENÍ A MONTÁŽ SAMOLEPICÍCH REKLAM.

Návody převzaty z časopisu pro výrobu reklamy "SIGN" + mé několikaleté zkušenosti s lepením reklam.

 

DŮLEŽITÉ ZAKLADNÍ INFORMACE

1. Fólie lepí spolehlivě a nejlépe na hladkých, suchých čistých plochách (kov, sklo, lak, plast atd.) které jsou zbaveny oleje a silikonu. 

2. Před lepením je tedy třeba důkladně odstranit nečistoty a jiné zbytky (např. politury nebo konzervační prostředek na lakovaných plochách). Jedná se hlavně u nových automobilů, které jsou chráněny velkou vrstvou konzervačního vosku od výrobce. 
3. U choulostivých povrchů nepoužívejte na čištění žádné agresivní prostředky !!! V případě pochyb je nejlepší vyzkoušet použití prostředku na skrytém místě. Doporučuji technický benzín, který dobře odmašťuje. 
4. Lakované plochy musí být zcela suché, jinak vzniká nebezpečí vzniku puchýřů. Platí pro lepení za sucha. 
5. U všech samolepek je počáteční lepivost nízká, protože i přes přitisknutí zůstávají malé plošky, které ještě nemají kontakt s podkladem, takže plné lepivosti nelze dosáhnout hned. Lepivost se samovolně zvyšuje s přibývající dobou nalepení, obvykle během 24 hodin až do svého maxima. Čerstvě nalepené samolepky proto chraňte před okamžitou zátěží a silnou vlhkostí. Například po nalepení reklam na automobil NEJEZDĚTE cca 1 týden do myčky a raději auto nemyjte po tuto dobu vůbec. Pokud však panuje teplé a slunečné počasí, můžete tuto dobu zkrátit na 2-3 dny. Tlakovému mytí (WAPU) se také raději zatím vyhněte. 

6. Pečlivost a absolutní čistota jsou zárukou dobrého výsledku. Pamatujte, že u průhledných fólií je každé smítko na lepidle později vidět. A nejenom na průhledných fóliích, ale skoro na všech barvách je vidět třeba jen vlas, který zůstane pod nálepkou. 
7. Neprovádějte lepení za extrémně nízkých teplot. Pro lepení je nejvhodnější teplota vzduchu a podkladu kolem 20°C. Toto je někdy těžké vysvětlit zákazníkovi, který chce svá auta polepit zásadně v zimě, ale má zkušenost je, že ještě při teplotách kolem +5°C se dá spolehlivě nalepit reklama na cokoli. 
8. Je-li to možné, zaoblete rohy nálepky mincí nebo nožem. Zvýší se tak spolehlivost nalepení. 

9. Vždy odstraňte silikonový papír z fólie rozložené na ploše, nikdy naopak ! Někdy to ovšem taky nejde.  

 

LEPENÍ ZA SUCHA

Lepení za sucha je nejjistější, protože je nejrychleji dosaženo nejvyšší lepivosti a je vyloučeno působení pomocných prostředků snižujících lepivost. Tomuto způsobu lepení byste měli dávat přednost. Je to nezbytná podmínka při lepení na obtížné podklady s prolisy, záhyby hlavičkami nýtů a podobně. Lepidla pro fólie z měkčeného PVC se navíc vyznačují takovou počáteční lepivostí, která dovoluje opravy, jestliže jsou stahovány pomalu a opatrně bez velkého násilí, aby nedošlo ke zdeformování (natažení) fólie. Hodně však záleží na značce používané fólie. Některé se rády natahují a po té jsou již nepoužitelné. Jedna rada, s fénem a kvalitní značkou fólie se dají dělat i kousky které jinak nedocílíte a to platí i pro lepení na vodu.

 

Pro všechny dále popsané metody platí:

1. Nalepená samolepka by neměla být alespoň 12 hodin po nalepení vystavena vlhkosti. Proto jí během této doby nevystavujte působení vody. 

2. Okraje samolepek chraňte před průnikem vlhkosti tenkou vrstvou vosku na karoserie (plasty), především za nižších teplot nebo nelze-li dodržet zmíněných 12 hodin . Delší dobu venku prší a vůz musí ihned vyjet. Tuto dobu můžete zkrátit nahříváním fénem a následném přitlačením fólie. 

 

LEPENÍ NA VODU

U velkých formátů je možné lepit i na vodu. Na rozdíl od lepení za sucha je ale třeba vzít v úvahu, že:

· Počáteční lepivost je znatelně nižší 

· Konečné lepivosti a tím také plné zatíženosti nálepky je dosaženo později. Proto je bezpečnější lepení nálepek za sucha. Jó kdyby to vždy šlo.

Lepit na vodu lze jen za těchto předpokladů:

· Při teplotách nad 15°C Při 10°C až 5°C to ještě jde také ale při nich už pěkně mrznou prsty. 
· Je-li možné, aby nálepka byla 24 - 48 hodin chráněna před silnou vlhkostí a pak znovu přitlačena. Nebo možnost nahřívání fénem. 
· Jen na absolutně hladké a rovné podklady. No jde to i na oblé karoserie automobilů, ale pěkně si s tím musíte pohrát. Honíte pak vlnky po celé ploše nálepky.

Pracovní pomůcky:

plastová stěrka nebo gumový váleček, lepicí páska, nůžky, širší stěrka s hladkou hranou, houba, nechlupatá utěrka větší nádoba (nejlepší je použít postřikovač na květiny), čisticí prostředek neobsahující silikon. Doporučuji vyzkoušet různé prostředky. Záleží také jakou značku fólie používáte. Některé značky nemají rády "JAR" některé zase nemají rády "COLON" atd… Na umytí oken plně vyhovuje "IRON" - "OKENA".

Postup práce:

1. Podklad očistěte. A hlavně odmastěte (technický benzín, OKENA, atd…) 
2. Označte si polohu horního a jednoho postranního okraje na podkladu. Použijte nejlépe lepenku, značky tužkou se vám rády smažou hned jak podklad namočíte. 
3. Čisticí prostředek (NEOBSAHUJÍCÍ SILIKON !!!) rozpusťte ve vodě - 1 čajová lžička (NE VÍCE !!!) na 3 l. vody a dobře promíchejte. Pokud lepíte na sklo, tak stačí i 1/2 lžičky. 
4. Podklad důkladně navlhčete. Někdy jde navlhčit i samotná samolepka, jde s ní potom lépe manipulovat a umístit jí na správné místo. 
5. Stáhněte silikonový papír z nálepky. 

6. Nálepku umístěte na mokrou vrstvu a pomocí široké stěrky tlačte tak, aby nevznikly vrásky. Doporučujeme nejprve přitlačit střed samolepky po celé délce a potom vyhánět bubliny nahoru a dolů. 

7. Vzduchové bubliny vytlačte stěrkou k okraji. 

8. Vodu vytlačujte silnými, překrývajícími se tahy k okrajům a zde odsávejte vytékající vodu houbou nebo utěrkou. Hlavně vodu vytlačenou nahoru když lepíte na svislé ploše. Voda se pak nevrací a nezatéká vám pod již přilepenou samolepku. 
9. Případné malé puchýře propíchněte jehlou a jejich obsah vytlačte. Je-li bublinek více je někdy lepší kus nálepky odlepit, znovu namočit a přitlačit. 
10. Celou plochu vysušte. Pozor !!! Rohy samolepek (písmen) se rády zachytnou o utěrku a zmačkají se. Nejlépe je vysušit nápis fénem nebo utěrku jen přikládat (tamponovat). 
11. Nálepku chraňte před vlhkostí a nechte ji vyschnout. Nejlépe použít fén. 
12. Po 24 hodinách celou nálepku pevně přitlačte silikonovou stěrkou nebo gumovým válečkem, především na okrajích. Můžete ošetřit okraje voskem na karoserie. 

LEPENÍ MALÝCH FORMÁTŮ

Pracovní pomůcky:

plastová stěrka nebo gumový váleček.

Postup práce:

1. Podklad očistěte a vysušte. 

2. Stáhněte z nálepky silikonový papír v celé jeho ploše. Pozor při větru !!! Buď se vám samolepka zmuchlá nebo se vám alespoň nafouká na lepidlo prach. 
3. Nálepku narovnejte na podklad. 

4. Začněte v některém rohu a přilepte bez natahování horní okraj, zbytek nálepky však odtahujte od podkladu. 

5. Plastovou stěrkou nebo gumovým válečkem nálepky tlačte k podkladu křížem se překrývajícími tahy. Někdy, na nerovnějších plochách je dobré k uhlazování použít kus hadru. Stěrkou ani válečkem se totiž do určitých partií prolisu a nerovností nedostanete a hadr po fólii pěkně klouže. 
6. Případné malé puchýřky (bubliny) propíchněte jehlou a vytlačte z nich vzduch. Někteří používají i modelářského nože, ale musí být dost špičatý a dobře sním umět zacházet jinak poškodíte podkladovou plochu nebo karoserii vozu. 
7. Na závěr pevně přitlačte nálepku po celé ploše, především však na okrajích. Dejte také pozor na poškrábání samotné samolepky stěrkou. Třeba na takové černé lesklé fólii je hned vidět každý tah stěrkou. Doporučuji použít stěrku s filcem, která je na našem trhu. Je sice dražší, ale určitě se vyplatí ji pořídit.

 
LEPENÍ PRUHŮ

Pracovní pomůcky:

plastová stěrka nebo gumový váleček, lepicí páska.

Postup práce:

1. Podložku očistěte a vysušte. 

2. Umístění okraje na podkladu si na několika místech označte lepicí páskou. 

3. Silikonový papír stáhněte v délce asi 10 cm a táhněte směrem dozadu. 

4. Vyrovnejte okraje pruhu do správné polohy, umístěte začátek pruhu a pevně přitiskněte. 

5. Stahujte silikonový papír po úsecích, pruh znovu srovnejte a tlačte plastovou stěrkou nebo gumovým válečkem směrem od osy k okrajům. 

6. Je-li potřeba polohu opravit, nebo vzniknou-li bubliny, pomalu a rovnoměrně nálepku odtáhněte a znovu přitlačte 

7. Případné puchýře propíchněte jehlou a vzduch vytlačte. 

8. Nakonec pruh po celé ploše, především však na okrajích, pevně přitlačte.

 

LEPENÍ VELKÝCH FORMÁTŮ

Pracovní pomůcky:

plastová stěrka nebo gumový váleček, lepicí páska, nůžky, širší stěrka s hladkou hranou.

Postup práce:

1. Očistěte a vysušte podklad. 

2. Označte si polohu horního a jednoho postranního okraje lepicí páskou na podkladu. 

3. Nálepku umístěte na rovnou plochu, fólií dolů, silikonový papír naplocho stáhněte až do poloviny a odstřihněte. 

4. Odstřiženou polovinu silikonového papíru umístěte na lepivou plochu tak, aby uprostřed vznikl odkrytý pruh široký asi 5 cm, současně nesmí silikonový papír překrývat horní okraj, který je třeba vyrovnat do jeho polohy. 

5. Nálepku vyrovnejte na podklad a nalepte střední pruh. 

6. Silikonový papír na každé polovině, počínaje od nalepeného středu, po úsecích stahujte a současně fólii tlačte k podkladu širokou stěrkou překrývajícími se tahy. 

7. V případě vzduchových bublin nebo vrásek opatrně odtáhněte špatně nalepenou část a znovu nalepte. 

8. Případné puchýře propíchněte jehlou a vzduch vytlačte. 

9. Nakonec celou nálepku po celé ploše, především však na okrajích, pevně přitlačte plastovou stěrkou nebo gumovým válečkem.

 
POLEPOVÁNÍ PLOCH NA AUTOMOBILECH

Pracovní pomůcky:

plastová stěrka nebo gumový váleček, lepicí páska, nůžky, širší stěrka s hladkou hranou.

Postup práce:

1. Očistěte a vysušte podklad. 

2. Má-li podklad prolisy, pak musí nepokrytý střední pruh podle výše popsaného postupu probíhat rovnoběžně s prolisem. Při nalepování pak postupujte tak, jak bylo popsáno, až po okraj prolisu. Pak stáhněte silikonový papír o kousek dále a nálepku pevně, ale opatrně přitlačte do prolisu. Aby se nálepka nenapínala, můžete jí podél horního nebo dolního okraje prolisu nastřihnout. POZOR ! Může se stát, že pak bude vidět podklad. 

3. U malých prohlubní nebo výstupků (prohlubně pro držadla, hlavičky nýtů, závěsy) je možné zlepšit poddajnost fólie zahřátím třeba horkovzdušným fénem. 

4. U škvír u dveří je vhodné nalepit nálepku až za okraj dveří tak, aby byl ještě kus nálepky nalepen na jejich zadní stranu na rovné a hlavně očištěné ploše. 

5. Jestliže nálepka končí zároveň s okrajem blatníku, pak je dobré nálepku as 2 mm před okrajem blatníku opatrně odříznout, aby byl okraj nálepky nalepen bez pnutí. 

6. U velkých nálepek sestavených z více na sebe navazujících částí by měla horní nálepka překrývat spodní nálepku po směru jízdy a shora dolů.

 

Doufám, že těchto pár rad vám pomůže při realizaci Vašich reklam svépomocí.

